
Massetto in cls Rck 25

spessore 13 cm

p= 2% →

Rete elettrosaldata ø 8

maglia 20x20 cm

Manto impermeabile

sottopavimento

Canala di raccolta acque bianche

LEGENDA - CANCELLO IN FERRO PROFILATO

Profilato in ferro 80x80x4 mm - 9.67 Kg/m

(2*4.80+2.50)*9.67 = 117.00 Kg

Profilato in ferro 80x60x4 mm - 8.33 Kg/m

4*2.04*8.33 =

68.00 Kg

Guida, piastre, montanti, ecc. 30.00 Kg

TOTALE

215.00 Kg

Grigliato elettrosaldato e zincato - maglia 100x25mm - 33.10 Kg/mq

(3*2.04*1.52)*33.10 = 310.00 Kg
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Profilato in ferro 80x80x4 mm

9.67 Kg/m

Profilato in ferro 80x60x4 mm

8.33 Kg/m

Profilato in ferro 80x60x4 mm

8.33 Kg/m

Profilato in ferro 80x60x4 mm

8.33 Kg/m

Profilato in ferro 80x80x4 mm

9.67 Kg/m

Profilato in ferro 80x80x4 mm

9.67 Kg/m

Pannello in grigliato elettrofuso e zincato

maglia  100x25 - 33.10 Kg/mq

2
.
2

0

prospetto

0.44

0
.
4
3

0
.
3
3

Griglia in ghisa classe D400

Canale in cemento vibrato

Profilo in acciaio

zincato a L
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Rete metallica zincata e plastificata

verde, a maglie romboidali da 50x50 mm

Paletto di sostegno in profilato zincato

con sezione a "T" 50x50x5 mm
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Filo tenditore superiore

Filo tenditore inferioreCordolo in cls L 30cm, h 20 cm

da realizzare con intervento successivo
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Cordolo in cls L

30cm, h 20 cm

da realizzare con

intervento successivo

Paletto di sostegno in

profilato zincato con

sezione a "T" 50x50x5

mm
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Sonda rilevatrice di pioggia

Uscita 2° pioggia DN 200
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Entrata acque

0.00

Sezione A-A' - Scala 1:25
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Quadro elettrico
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uscita al pozzetto di prelievo
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Linea elettrica
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meteoriche DN 200

0.00

POZZETTO SEPARAZIONE

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

E BY-PASS

ACCUMULO I^ PIOGGIA

DISOLEATORE NS3

uscita DN 110
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entrata DN 110
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B'

Pompa di rilancio

3.01
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Vasca di 1° pioggia

Staffa per sonda
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ACCUMULO I^ PIOGGIA

DISOLEATORE NS3

POZZETTO SEPARAZIONE

Linea elettrica

Entrata  acque meteoriche

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

E BY-PASS

Pianta - Scala 1:25

DN 200

0.90

0.80

0.05

Calcestruzzo di allettamento

Chiusino in ghisa classe C250

Particolare palo di illuminazione

Scala 1:20

1.00

ø140

Palo in acciaio zincato a caldo

L=6.00 m

6.00

Portello completo di morsettiera

N

F

Plinto prefabbricato

Conduttori tipo FG7OR

Apparecchio per illuminazione a LED

tipo Creed XSP1

IP 66  - 52W

749 mm

216 mm

0.60

0.50

Sottofondo, rinfianco e primo ricoprimento

con sabbia lavata e compattata o pietrischetto

Condotta fognaria in PVC ø 125

0.10

0.10

Particolare sezione di scavo

condotta fognaria

Scala 1:20

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

0.40

0.40

Sottofondo, rinfianco e primo ricoprimento

con sabbia lavata e compattata o pietrischetto

Condotta idrica

in polietilene A.D. ø 32

0.15

Particolare sezione di scavo

condotta idrica

Scala 1:20

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

0.60

0.50

Sottofondo, rinfianco e primo ricoprimento

con sabbia lavata e compattata o pietrischetto

Tubo in polietilene

corrugato flessibile ø63

0.15

0.15

Particolare sezione di scavo

cavidotto elettrico

Scala 1:20

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE

IN ZONA P.I.P.

Il Sindaco:

del Servizio Tecnico
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Studio Tecnico Associato
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Studio Tecnico Associato
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Particolare canale con griglia in ghisa
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PARTICOLARE CANCELLO DI INGRESSO

Scala 1:25

Sezione scala 1:10

Particolare pavimentazione

Scala 1:20

Particolare recinzione

Scala 1:25

Particolare impianto di trattamento

acque di prima pioggia

Particolare blocco di fondazione

per palo di illuminazione

Scala 1:20

Apparecchio per illuminazione a LED

tipo Creed XSP1

IP 66  - 52W


